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MFC

OPIS: 
Talni konvektorji z naravno konvekcijo so grelna tesela, ki 
se uporabljajo v prostorih z velikimi steklenimi površinami. 

Uporabljajo se kot primarni ali sekundarni vir za 
ogrevanje v kombinaciji z drugimi grelnimi telesi.      

OPIS DELOVANJA:
Talni konvektorji z naravno konvekcijo delujejo 

na principu naravnega kroženja zraka v prostoru.

Hladen zrak, ki vstopa v talni konvektor, se na poti  skozi 
toplotni prenosnik segreva in dviga v prostor.

DESCRIPTION: 
Natural convecti on fl oor convectors are heati ng elements 
for use in spaces with large glass surfaces.

They are used as primary or secondary heat sources in 
combinati on with other heati ng elements.

OPERATION PRINCIPLE:
Natural convecti on fl oor convectors apply the principle 
of natural circulati on of air.

Cold air enters into the fl oor convector, warms up in the 
heat exchangers and rises into the room.
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TALNI KONVEKTORJI Z NARAVNO KONVEKCIJO 
NATURAL CONVECTION FLOOR CONVECTORS

1 Ohišje

2 Rešetka

3 Nivelirni vijak

4 Toplotni prenosnik

1 Housing

2 Grille

3 Level adjusti ng screw

4 Heat exchanger
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Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L)
Width (A) x Height (B) x Length (L)

ТEHNIČNE INFORMACIJE / TECHNICAL INFORMATION:

Temperaturni režim 
Temperature regime

75°/65°/20°

Višina / Height   B (mm) 70 105 140
Širina / Width  A (mm) 200 300 400 200 300 400 200 300 400

Dolžina /  Length   L (mm) Qh (W) Qh (W) Qh (W)
800 135 260 380 142 275 391 157 296 402

1000 180 334 485 199 364 505 225 404 550
1200 225 408 590 256 453 619 293 512 698
1400 270 482 695 313 542 733 361 620 846
1600 315 556 800 370 631 847 429 728 994
1800 360 630 905 427 720 961 497 836 1142

2000 405 704 1010 484 809 1075 565 944 1290
2200 450 778 1115 541 898 1189 633 1052 1438
2400 495 852 1220 598 987 1303 701 1160 1586
2600 540 926 1325 655 1076 1417 769 1268 1734
2800 585 1000 1430 712 1165 1531 837 1376 1882
3000 630 1074 1535 769 1254 1645 905 1484 2030

TALNI KONVEKTORJI Z NARAVNO KONVEKCIJO  
NATURAL CONVECTION FLOOR CONVECTORS

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

A (mm) 200 300 400

B (mm) 70 105 140

L (mm) 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

A / B 70 105 140
200 1/2” 1/2” 1/2”

300 1/2” 1/2” 3/4”

400 1/2” 1/2” 3/4”
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KLJUČ ZA NAROČANJE / HOW TO ORDER:

MFC / 200x105x2000 / R / RG / WO / SL / CD(90ᵒ)

Projektne rešitve Design
/ - standard / - standard
CD (…ᵒ) - kotna izvedba CD (…ᵒ) - corner design
RD (R ….) - krožna izvedba RD (R ….) - round shaped design

Dodatki Accessories
SL - nivelirne nogice SL - level adjusting and support legs
FA- priključek za dovod zraka FA - connection for fresh air supply
PC - zaščitni pokrov PC - protection cover

Маterial / Barva Material / Colour
AN - aluminij / eloksiran v naravni 
barvi aluminija

AN - aluminium / anodised in 
natural aluminium colour

AB - alumnij/ eloksiran v črni barvi AB - aluminium / anodised in black colour
WO - les / hrast (samo RG) WO - wood / oak  (only RG)
WW - les / oreh (samo RG) WW - wood / walnut  (only RG)

Rešetka Grille
LG - vzdolžna rešetka LG - longitudinal grille
RG - rolo rešetka RG - roll-up grille

Stran priklopa vode Water connection side
R - desna R - right
L - leva L - left

Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L) Width (A) x Height (B) x Length (L)
A = 200, 300, 400 A = 200, 300, 400
B = 70, 105, 140 B = 70, 105, 140
L = 800 - 3000 L = 800 - 3000

Тip Type
MFC - naravna konvekcija MFC - natural convection 

TALNI KONVEKTORJI Z NARAVNO KONVEKCIJO  
NATURAL CONVECTION FLOOR CONVECTORS
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MVFC
OPIS: 
Talni konvektorji s prisilno konvekcijo so grelna tesela, ki 
se uporabljajo v prostorih z velikimi steklenimi površinami.  

Uporabljajo se kot primarni ali sekundarni vir za 
ogrevanje v kombinaciji z drugimi grelnimi telesi.

 
OPIS DELOVANJA:
Talni konvektorji s prisilno konvekcijo delujejo na principu 
prisilnega kroženja zraka v prostoru, ki ga dosežemo 
s tangencialnim ventilatorjem in naravno konvekcijo. 

Hladen zrak, ki vstopa v talni konvektor, se na poti skozi 
toplotni prenosnik segreva in dviga v prostor.

DESCRIPTION: 
Forced convection floor convectors are heating elements 
for use in spaces with large glass surfaces.

They are used as primary or secondary heat sources in 
combination with other heating elements.

OPERATION PRINCIPLE:
Forced convection floor convectors apply the principle 
of forced air circulation maintained both by means of 
tangential fan and by natural convection.

Cold air enters into the floor convector, warms up in the 
heat exchangers and rises into the room. 

1 Ohišje

2 Rešetka

3 Toplotni prenosnik

4 Nivelirni vijak

5 Тangencialni ventilator

6 Električna priključna doza

1 Housing

2 Grille

3 Heat exchanger

4 Level adjusting screw

5 Tangential fan

6 Electric connection socket

TALNI KONVEKTORJI S PRISILNO KONVEKCIJO
FORCED CONVECTION FLOOR CONVECTORS
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DIMENZIJE / DIMENSIONS:

A (mm) 200 300 400

B (mm) 80* 105 140

L (mm) 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Širnina (А) х Višina (В) х Dolžina (L)
Width (A) x Height (B) x Length (L)

* Samo za širini 200 in 300 
* Only with width 200 and 300

TEHNIČNI PODATKI / TECHNICAL INFORMATION:

Temperaturni režim
Temperature regime

75°/65°/20°

Višina / Height   B (mm) 80 105 140

Širina / Width  A (mm) 200 300 200 300 400 200 300 400

Dolžina   
Length

  L (mm)

Št. venti latorjev
 No. of fans

Hitrost venti latorja
 Fan speed Qh (W) Qh (W) Qh (W)

1200 1

 max 1025 1338 1093 1714 2154 1510 1992 2356

med 784 1027 820 1221 1581 1071 1411 1667

min 628 805 636 939 1211 788 1060 1269

 stop 90 186 105 203 277 128 236 323

1400 1

 max 1070 1412 1147 1797 2263 1574 2090 2484

med 829 1101 874 1304 1690 1135 1509 1795

min 673 879 690 1022 1320 852 1158 1397

 stop 135 260 159 286 386 192 334 451

1600 1

 max 1115 1486 1201 1880 2372 1638 2188 2612

med 874 1175 928 1387 1799 1199 1607 1923

min 718 953 744 1105 1429 916 1256 1525

 stop 180 334 213 369 495 256 432 579

1800 2

 max 2020 2628 2149 3373 4236 2978 3918 4628

med 1536 2004 1603 2388 3090 2097 2757 3248

min 1225 1562 1235 1822 2349 1533 2055 2452

 stop 210 383 249 424 568 299 497 664

2000 2

 max 2050 2677 2185 3428 4309 3021 3983 4713

med 1566 2053 1639 2443 3163 2140 2822 3333

min 1255 1611 1271 1877 2422 1576 2120 2537

 stop 255 457 303 507 677 363 595 792

2200 2

 max 2095 2751 2239 3511 4418 3085 4081 4841

med 1611 2127 1693 2526 3272 2204 2920 3461

min 1300 1685 1325 1960 2531 1640 2218 2665

 stop 300 531 357 590 786 427 693 920

2400 2

 max 2140 2825 2293 3594 4527 3149 4179 4969

med 1656 2201 1747 2609 3381 2268 3018 3589

min 1345 1759 1379 2043 2640 1704 2316 2793

 stop 345 605 411 673 895 491 791 1048

TALNI KONVEKTORJI S PRISILNO KONVEKCIJO 
FORCED CONVECTION FLOOR CONVECTORS

A / B 80 105 140
200 1/2” 1/2” 1/2”

300 1/2” 1/2” 3/4”

400 1/2” 3/4”
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Temperaturni režim  
Temperature regime 75°/65°/20°

Višina / Height   B (mm) 80 105 140

Širina / Width  A (mm) 200 300 200 300 400 200 300 400

Dolžina   
Length

  L (mm)

Št. ventilatorjev 
No. of fans

Hitrost ventilatorja 
  Fan speed Qh (W) Qh (W) Qh (W)

2600 3

 max 3045 3966 3242 5087 6433 4488 5910 6984

med 2321 3031 2423 3609 4714 3168 4168 4915

min 1853 2367 1871 2760 3603 2321 3114 3722

 stop 375 654 447 728 968 534 856 1133

2800 3

 max 3075 4015 3278 5142 6463 4531 5975 7069

med 2351 3080 2459 3664 4744 3211 4233 5000

min 1883 2416 1907 2815 3633 2364 3179 3807

 stop 420 728 501 811 1077 598 954 1261

3000 3

 max 3120 4089 3332 5225 6572 4595 6073 7197

med 2396 3154 2513 3747 4853 3275 4331 5128

min 1928 2490 1961 2898 3742 2428 3277 3935

 stop 465 802 555 894 1186 662 1052 1389

TALNI KONVEKTORJI S PRISILNO KONVEKCIJO 
FORCED CONVECTION FLOOR CONVECTORS

KLJUČ ZA NAROČANJE / HOW TO ORDER:

MVFC / 200x105x2000 / R / 2 / RG / WO / SL / CD(90ᵒ) / LCD01 / AT-6L,RI

Električni dodatki Electrical accessories
AT6T - avtotransformator AT6T - autotransformer 
AT6L - avtotransformator AT6L - autotransformer
RI - relejski vmesnik RI - relay interface

Sobni termostst Room thermostat
T - sobni termostat T - room thermostat
LCD01 - elektronski LCD sobni termostat LCD01 - touch-screen electronic room thermostat
LCD02 - elektronski LCD sobni termostat LCD02 - touch-screen electronic room thermostat

Projektne rešitve Design
/ - standard / - standard
CD (…ᵒ) - kotna izvedba CD (…ᵒ) - corner design
RD (R ….) - krožna izvedba RD (R ….) - round shaped design

Dodatki Accessories
SL - nivelirne nogice SL - level adjusting and support legs
FA- priključek za dovod zraka FA - connection for fresh air supply
PC - zaščitni pokrov PC - protection cover

Маterial / Barva Material / Colour
AN - aluminij / eloksiran v naravni barvi aluminija AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour
AB - alumnij/ eloksiran v črni barvi AB - aluminium / anodised in black colour
WO - les / hrast (samo RG) WO - wood / oak  (only RG)
WW - les / oreh (samo RG) WW - wood / walnut  (only RG)

Rešetka Grille
LG - vzdolžna rešetka LG - longitudinal grille
RG - rolo rešetka RG - roll-up grille

Število ventilatorjev No. of  fans
1, 2, 3 1, 2, 3

Stran priklopa vode Water connection side
R - desna R - right
L - leva L - left

Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L) Width (A) x Height (B) x Length (L)
A = 200, 300, 400 A = 200, 300, 400
B = 80, 105, 140 B = 80, 105, 140
L = 1200 - 3000 L = 1200 - 3000

Tip Type
MVFC - prisilna konvekcija MVFC - forced convection
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MFCH
MVFCH
ОPIS: 
Talni konvektorji za vlažne prostore delujejo na enak način 
kot ti p konvektorja MFC in MVFC.

Uporabljajo se za ogrevanje prostorov s povečano vlažnostjo.

Iz varnostnih razlogov so v MVFCH vgrajeni 12V tangencialni 
venti latorji.

Pri projekti ranju električnih instalacij je pomembno, 
da se regulacijska omarica nahaja v suhem 
prostoru. Ob naročilu je potrebno navesti  dolžino 
kabla med konvektorjem in regulacijsko omarico. 

Odsvetujemo vgradnjo talnih konvektorjev 
neposredno  ob bazen ozirima na mesta, kjer je 
možnost vdora vode v notranjost konvektorja.

DESCRIPTION: 
Floor convectors for humid conditi ons operate in the 
same way as the types MFC and MVFC.

They are used for heati ng the premises with increased 
humidity.

For safety reasons, the MVFCH uses 12V tangenti al fans.

When designing electrical installati ons it is essenti al 
that the regulati on box  is located in a dry place. When 
ordering, it is necessary to specify the cable length        
between the fl oor convector and the connecti on box.

It is not recommended to install fl oor convectors directly 
by the pools or in a place with greater possibility of ingress 
of water into the fl oor convector.

TALNI KONVEKTORJI ZA VLAŽNE PROSTORE
FLOOR CONVECTORS FOR HUMID CONDITIONS

1 Ohišje

2 Rešetka

3 Toplotni prenosnik

4 Kad za zbiranje kondenzata

1 Housing

2 Grille

3 Heat exchanger

4 Condensati on collecti on drip tray

฀

4

3

2

MFCH
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TALNI KONVEKTORJI ZA VLAŽNE PROSTORE 
FLOOR CONVECTORS FOR HUMID CONDITIONS

TEHNIČNE INFORMACIJE:                                                             TECHNICAL INFORMATION:
Technical characteristics are the same as technical 
characteristic of floor convectors MFC and MFVC of 105 mm 
and 140 mm heights.

Tehnični podatki so enaki, kot tehnični podatki pri talnih 
konvektorjih MFC in MFVC višine 105 in 140 mm.

Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L)
Width (A) x Height (B) x Length (L)

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

A (mm) 200 300 400

B (mm) 120 150
L (mm) 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

OPIS DELOVANJA: OPERATION PRINCIPLE:

Talni konvektorji za vlažne prostore delujejo na podoben 
način kot tip konvektorja MFC in MVFC.

Operation principle is similar to the operation principle 
of floor convectors MFC and MFVC.

MFCH MVFCH

MVFCH

1 Ohišje

2 Rešetka

3 Toplotni prenosnik

4 Tangencialni ventilator 12V

5 Električna priključna doza

6 Kad za zbiranje kondenzata

1 Housing

2 Grille

3 Heat exchanger

4 Tangential fan 12V

5 Electric connection socket

6 Condensation collection drip tray

฀
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3

6

5

4

A / B 120 150
200 1/2” 1/2”

300 1/2” 3/4”

400 1/2” 3/4”
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KLJUČ ZA NAROČANJE/ HOW TO ORDER:

MFCH / 200x120x2000 / R / RG / AN / FA / -

Projektne rešitve Design
/ - standard / - standard
CD (…ᵒ) - kotna izvedba CD (…ᵒ) - corner design
RD (R ….)  - krožna izvedba RD (R ….)  - round shaped design

Dodatki Accessories
SL - nivelirne nogice SL - level adjusting and support legs
FA - priključek za dovod zraka FA - connection for fresh air supply
PC - zaščitni pokrov PC - protection cover

Маterial / Barva Material / Colour
AN - aluminij / eloksiran v naravni barvi aluminija AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour
AB - alumnij / eloksiran v črni barvi AB   - aluminium / anodised in black colour
WO - les / hrast (samo RG) WO - wood / oak  (only RG)
WW - les / oreh (samo RG) WW - wood / walnut  (only RG)

Rešetka Grille
LG - vzdolžna rešetka LG - longitudinal grille
RG - rolo rešetka RG - roll-up grille

Stran priklopa vode Water connection side
R - desna R - right
L - leva L - left

Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L) Width (A) x Height (B) x Length (L)
A = 200, 300, 400 A = 200, 300, 400
B = 120, 150 B = 120, 150
L = 800 - 3000 L = 800 - 3000

Тip Type
MFCH - naravna konvekcija za vlažne prostore MFCH - natural convection for humid conditions

MVFCH / 200x120x2000 / R / 2 / RG / AB / SL / - / LCD02 / -

Električni dodatki* Electrical accessories*

Sobni termostst Room thermostat
T - sobni termostat T - room thermostat
LCD01 - elektronski LCD sobni termostat LCD01 - touch-screen electronic room thermostat
LCD02 - elektronski LCD sobni termostat LCD02 - touch-screen electronic room thermostat

Projektne rešitve Design
/ - standard / - standard
CD (…ᵒ) - kotna izvedba CD (…ᵒ) - corner design
RD (R ….) - krožna izvedba RD (R ….) - round shaped design

Dodatki Accessories
SL - nivelirne nogice SL - level adjusting and support legs
FA - priključek za dovod zraka FA - connection for fresh air supply
PC - zaščitni pokrov PC - protection cover

Маterial / Barva Material / Colour
AN - aluminij / eloksiran v naravni barvi aluminija AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour
AB - alumnij/ eloksiran v črni barvi AB - aluminium / anodised in black colour
WO - les / hrast (samo RG) WO - wood / oak  (only RG)
WW - les / oreh (samo RG) WW - wood / walnut  (only RG)

Rešetka Grille
LG - vzdolžna rešetka LG - longitudinal grille
RG - rolo rešetka RG - roll-up grille

Število ventilatorjev  (12V) No. of  fans (12V)
1, 2, 3 1, 2, 3

Stran priklopa vode Water connection side
R - desna R - right
L - leva L - left

Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L) Width (A) x Height (B) x Length (L)
A = 200, 300, 400 A = 200, 300, 400
B = 120, 150 B = 120, 150
L = 1200 - 3000 L = 1200 - 3000

Tip Type
MVFCH -prisilna konvekcija za vlažne prostore MVFCH - forced convection for humid conditions

* Električni dodatki se določijo za vsak projekt posebej.
* Electrical accessories shall be determined for each project separately.

TALNI KONVEKTORJI ZA VLAŽNE PROSTORE
FLOOR CONVECTORS FOR HUMID CONDITIONS
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MCHC
OPIS
Talni konvektorji za hlajenje in gretje so izdelki, ki se 
uporabljajo v prostorih z velikimi steklenimi površinami.  

Uporabljajo se kot primarni ali sekundarni vir za hlajenje 
ali ogrevanje v kombinaciji z drugimi grelnimi ali 
hladilnimi elementi.

DESCRIPTION: 
Floor convectors for cooling and heating are products 
that are used in places with large glass surfaces.

They are used as primary or secondary heating or cooling 
source in combination with other heating or cooling 
elements.

1 Ohišje

2 Rešetka

3 Toplotni prenosnik

4 Nivelirni vijak 

5 Tangencialni ventilator

6 Električna priključna doza 

7 Kad za zbiranje kondenzata

1 Housing

2 Grille

3 Heat exchanger

4 Level adjusting screw

5 Tangential fan

6 Electric connection socket

7 Condensation collection tray

TALNI KONVEKTORJI ZA HLAJENJE IN GRETJE
COOLING AND HEATING FLOOR CONVECTORS

DIMENZIJE / DIMENSIONS:

A (mm) 300
B (mm) 140

L (mm) 1300 2200 3000

Širina (А) х Višina (В) х Dolžina (L)
Width (A) x Height (B) x Length (L)

฀

2

3

4

5

6

�

A / B 140
300 1/2”
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TEHNIČNE INFORMACIJE / TECHNICAL INFORMATION:

Temperaturni režim
Temperature regime

75°/65°/20°

Dolžina /  Length
  L (mm)

Št. venti latorjev      
No. of fans

Hitrost venti latorja
 Fan speed

Višina / Height   
B (mm)

140
Širina / Width  

A (mm)
300

Qh (W)

1300 1

max 2590
med 1792
 min 1325

2200 2

max 5305
med 3708
 min 2773

3000 3
max 7895
med 5500
 min 4096

TALNI KONVEKTORJI ZA HLAJENJE IN GRETJE
COOLING AND HEATING FLOOR CONVECTORS

OPIS DELOVANJA:
Talni konvektorji za hlajenje in gretje delujejo 
na principu prisilnega kroženja zraka v prostoru, 
ki ga dosežemo s tangencialnim venti latorjem.

Pri hlajenju, v konvektor vgrajen tangencialni venti lator, sesa 
topel zrak iz okolice, le-ta se ohladi na poti  skozi toplotni 
izmenjevalec. Ohlajen zrak se vpihuje nazaj v prostor. 
Ker hlajenje zraka ustvarja kondenz je pod toplotnim 
prenosnikom vgrajena kad za zbiranje kondenzata.      

Pri ogrevanju, v konvektor vgrajen tangencialni venti lator, 
sesa hladen zrak iz okolice, ki se na poti  skozi toplotni 
prenosnik segreva. Segret zrak pa se vpihuje nazaj v 
prostor.

OPERATION PRINCIPLE:
Cooling and heati ng fl oor convectors apply 
the principle of forced air circulati on, that is 
achieved with the usage of a tangenti al fan. 

In cooling mode, tangenti al fan draws in warm air from 
the surroundings and cools it on the way through the 
heat exchanger. The cooled air is then blown back into the 
room. As the cooling of the air generates condensati on, a 
condensati on collecti on tray where condense is collected 
and drained is installed below the heat exchanger. 

In heati ng mode, cold air enters into the fl oor convector, 
warms up on the way through the heat exchangers and 
is blown back into the room.
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TALNI KONVEKTORJI ZA HLAJENJE IN GRETJE
COOLING AND HEATING FLOOR CONVECTORS

KLJUČ ZA NAROČANJE / HOW TO ORDER:

MCHC / 300x140x2200 / R / RG / WO / SL / LCD01 / AT6L,RI

Električni dodatki Electrical accessories
AT6T - avtotransformator AT6T - autotransformer
AT6L - avtotransformator AT6L - autotransformer
RI - relejski vmesnik RI - relay interface

Sobni termostst Room thermostat
T - sobni termostat T - room thermostat
LCD01 - elektronski LCD sobni termostat LCD01 - touch-screen electronic room thermostat
LCD02 - elektronski LCD sobni termostat LCD02  - touch-screen electronic room thermostat

Dodatki Accessories
SL - nivelirne nogice SL - level adjusting and support legs
FA - priključek za dovod zraka FA - connection for fresh air supply
PC - zaščitni pokrov PC - protection cover

Маterial / Barva Material / Colour
AN - aluminij / eloksiran v naravni barvi aluminija AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour
AB - alumnij/ eloksiran v črni barvi AB - aluminium / anodised in black colour
WO - les / hrast (samo RG) WO - wood / oak  (only RG)
WW - les / oreh (samo RG) WW - wood / walnut  (only RG)

Rešetka Grille
LG - vzdolžna rešetka LG - longitudinal grille
RG - rolo rešetka RG - roll-up grille

Stran priklopa vode Water connection side
R - desna R - right
L - leva L - left

Dolžina (L) Length (L)
L = 1300, 2200, 3000 L = 1300, 2200, 3000

Тip Type
МСНС - hlajenje in gretje MCHC - cooling and heating 

Тemperaturni režim 
Temperature regime

7ᵒ/12ᵒ/27ᵒ

Dolžina / Length
  L (mm)

Št. ventilatorjev    
No. of fans

Hitrost ventilatorja
 Fan speed

Višina/ Height 
  B (mm)

140
Širina / Width

  A (mm)
300

Qh (W)

1300 1

max 965
med 676
 min 507

2200 2

max 2085
med 1460
 min 1094

3000 3
max 3093
med 2165
 min 1623
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PROJEKTNE REŠITVE 
SPECIAL SOLUTIONS

KOTNA IZVEDBA / CORNER DESIGN 

PRIKLJUČEK ZA DOVOD SVEŽEGA ZRAKA / FRESH AIR SUPPLY

฀α฀

KROŽNA IZVEDBA / ROUND SHAPED DESIGN

Širina ohišja = standardna širina + 100 mm
Housing width= standard width + 100 mm
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REŠETKE / GRILLES

VZDOLŽNE REŠETKE / LONGITUDINAL GRILLES

eloksirane v naravni barvi aluminija 
anodised in natural aluminium colour

(LG/AN)

eloksirane v črni barvi 
anodised in black colour 

(LG/AB)

ROLO REŠETKE  / ROLL-UP GRILLES

eloksirane v naravni barvi aluminija  
aluminium anodised in natural aluminium colour

(RG/AN)

eloksirane v črni barvi
anodised in black colour  

(RG/AB)

hrast / oak wood (RG/WO) oreh / walnut wood (RG/WW)

DODATKI 
ACCESSORIES
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SOBNI TERMOSTAT / ROOM THERMOSTAT

     

ELEKTRIČNI DODATKI / ELECTRICAL ACCESSORIES

DODATKI
ACCESSORIES

  avtotransformator 
autotransformer 

(AT-6L)

avtotransformator
autotransformer 

(AT-6T)

relejski vmesnik 
 relay interface 

(RI)

 zaščitni pokrov
 protecti on cover

(PC)

 nivelirne nogice
level adjusti ng and support legs

(SL)

elektronski LCD sobni termostat
 touch-screen electronic room thermostat 

(LCD02)

DODATKI / ACCESSORIES

  sobni termostat
room thermostat 

                         (T) (LCD01)
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PRIMERI PRIKLJUČNIH SHEM 
EXAMPLES  OF WIRING DIAGRAMS

Primer 1: sobni termostat T, do vključno 6 ventilatorjev
Example 1: room thermostat T, up to 6 fans

Primer 2: 
Elektronski LCD sobni termostat se vedno uporablja v kombinaciji z relejskim vmesnikom RI;
Sobni termostat T se uporablja v kombinaciji z relejskim vmesnikom RI, kadar je število ventilatorjev večje kot 6. 
 

Example 2: 
LCD room thermostat is always used in combination with relay interface RI; 
Room thermostat T is used in combination with relay interface RI, if there is more than 6 ventilators.

PRIMERI PRIKLJUČNIH SHEM REGULACIJE VEČ KONVEKTORJEV Z ENIM TERMOSTATOM  
WIRING DIAGRAM FOR CONTROL OF SEVERAL CONVECTORS WITH A SINGLE THERMOSTAT
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